HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Atanusitviny az e-tanusités elektronikus alkalmazasban azonositéval vagy QR kéddal ellendrizhetd és megtekinthets. www.e-epites.hufe-tanusitas

Energetikai besarolas: CO; kibocsatas: Azonosito: Ervényesség datuma:

HET-1019-1935 2029.12.17.

OSSZEFOGLALOG LAP
AZ EPULET ADATAI
Megrendeld neve Erdélyi Zoltan !
Cim 2837 Vértessz6lés, Templom utca 36.
Helyrajzi szam 70
Tandsitvany kidllitasanak oka adasvétel
Epiilet rendeltetése Lakoépilet
Epitési év 1930
Jelentds Felajitas éve
Miemléki vagy helyi védettség Nem all védettség alatt
Hasznos alapteriilet 71.90 m?
Kondicionélt térfogat 201.32m?
Epiilet szintjeinek szama 1
Epiilet feliilet-térfogat aranya 1.30 m?/m3
HATEKONYSAGI KATEGORIAK
Osszesitett energetikai jellemzé CO; kibocsatas
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Osszesitett energetikai jellemzé CO; kibocsdtas Fajlagos hdveszteség-tényezd

Jelenlegi érték 588.45 kwh/m?év 49.03 kg/m?év 1.74 W/m3K
Jelentds Feldjitas kévetelményszintje 150.00 kWh/m2év 0.37 W/m3K
Kozel nulla energiaigényd épiletek kbvetelményszintje 76.00 kwh/m2éy 20.00 kg/m2év 0.37 W/miK

Teljesll a jelentds felujitas kdvetelményszintje? nem

Teljesil a kozel nulla energiaigényi épiiletek kovetelmeényszintje? nem

Nyéri hdvédelmi kévetelményeknek megfelel? nem

Hasznositott megujulé energia mennyisége 523.45 kWh/m?éy
TANUSITO ADATAI ERVENYESSEG
Név Szabo Attila Helyszini szemle datuma: 2024.12.16.
Cim 2900 Komérom, Ilgmandi t 6, Kiallitas datuma: 2024.12.17.
Telefon +36-70/411-5676 Ervényesség datuma: 2029.12.17.
E-mail info@e-tanusitas.eu SZ.ABO ATTILA
Jogosultsagi szam TE 11-06243 E etikai tancsite
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HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Atandsitvny az e-tanisitas =lektronikus alkalmazisban azonositoval vagy QR koddal eliendrizhets és megtekinthetd. www.e-epites.hu/e-tanusitas

Energetikai besorolés: CO; kibocsatés: Azonosité: Ervényesség datuma:

HET-1019-1935 2029.12.17.

JELENLEGI ALLAPOT

HATAROLO Es NYILASZARG SZERKEZETEK
ENERGETIKAI MINGSEG

SZERKEZET TiPUSA U-érték*: W/m?K
rossz gyenge kozepes j6
1.76
HOMLOKZATI FAL e

LAPOSTETG

FUTOTT TETGTERET HATAROLS SZERKEZETEK

1.05

PADLAS ES BUVOTER ALATTI FODEM 71.90 m2

ARKAD ES ATHAJTO FELETTI FODEM

ALSO ZAROFODEM FUTETLEN TEREK FELETT

3.03

UVEGEZES 0.48 m?

KULONLEGES UVEGEZES
(MAGAS AKUSZTIKAI VAGY BIZTONSAGI
KOVETELMENYU UVEGEZES)

FA VAGY PVC KERETSZERKEZET() , 2.88
HOMLOKZATI UVEGEZETT NYILASZARO 7.02m?

FEM KERETSZERKEZETY 2.92
HOMLOKZATI UVEGEZETT NYILASZARG 5.51m?

HOMLOKZATI UVEGFAL, FUGGONYFAL
UVEGTETO

TETOFELULVILAGITO, FUSTELVEZET® KUPOLA
TETOSIK ABLAK

IPARI ES TUZGATLO AJTO ES KAPU

HOMLOKZATI VAGY FUTOTT £ 2.80
FUTETLEN TEREK KOZOTTI AJTO 255m?

HOMLOKZATI VAGY FUTOTT Es
FUTETLEN TEREK KOZOTTI KAPY

1.53

FUTOTT ES FUTETLEN TEREK KOZOTTI FAL 12.91 m?

SZOMSZEDOS FUTOTT EPULETEK ES
EPULETRESZEK KOZOTTI SZERKEZET

LABAZATI FAL

TALAJJAL ERINTKEZO FAL (UJ EPULETEKNEL)

1.20

TALAJON FEKVO PADLO (UJ EPULETEKNEL) 71.80 m?

HAGYQMANYOS ENERGIAGY TS FALAK

*felllettel sulyozott atlagos héatborsatasi tényezé



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Atanusitvany az e-tanisitas elektronikus alkalmazasban azonositoval vagy QR kéddal ellendrizhetd és megtekinthets. www.e-epites.hu/e-tanusitas

Energetikal besorolas:

CO; kibocséatés: Azonosité: Ervényesség datuma:

HET-1019-1935 2029.12.17.

EPULETTECHNIKAI RENDSZEREK

RENDSZER TIPUSA

FUTESI RENDSZER

FUTESI ES LEGTECHNIKAI RENDSZER
HASZNALATI MELEGVIZ ELLATO RENDSZER
HUOTESI RENDSZER

BEEPITETT VILAGITAS

JELENLEGI ALLAPOT
ENERGETIKAI MINOSEG
rossz ! gyenge kozepes je
X

Osszetett épiilettechnikai rendszer esetén a feltiintetett besorolas az épiiletre (vagy onallé rendettetési egységre) vonatkozd 4tlagos érték, melytél a rész rendszerek

eltérhetnek.



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Atandsitvany az e-tanisités elektronikus alkalmazasban azonositéval vagy QR kéddal ellendrizhets és meglekinthatd. www.e-epites.hufe-tanusitas

Energetikai besorolas: CO; kibocsatas: Azonosité: érvényesség détuma:
HET-1019-1935 2029.12.17.

JELENLEGI ENERGIAFELHASZNALAS

ENERGIAFELHASZNALAS ENERGIAHORDOZOK SZERINT

Atablazat az épiilet energiahordozankénti energiafogyasztasat tartalmazza, alapteriilet egysegre vonatkoztatva (végsd energia) szabvényos
hasznélat mellett. A tablazat ismerteti a varhata energiamegtakaritas értékét is, amen nyiben a “Korszer(Gsitési javaslatok” lapokon Feltiintetett
“jo" szintd vagy "kivale” szint korszer(sités megvaldsitisra kertl. (Nem tartalmazza a fézés, haztartasi- és irodagépek, lift és a technolégidk
energiaigényét, lakéépliiletek esetén avilagités energiaigényét.)

SZAMITOTT ENERGIAFOGYASZTAS

Energiahordozak jelenlegi allapot Feltjitas "ja" szint :
kWh/mZéy kWh/m2év valtozss kwWh/m2év viltozis
szilard
Fosszilis fFolyékony
gaz 0.00 100.94 -100.94
szilard 920.60
Biomassza folyékony
gaz
Haldzati villamos energia 32.50 80.75 -48.25

Tavhéellstas

Hulladékhg

villamos (PV)
Nap

termikus
Szél

Kérnyezeti hg (geo-, aero-, hidrotermikus)

Megujulé primer energia 572.53
L passziv meguijulé primer energia 49.08
L aktiv megdjuld primer energia 523.45

L ebbél tavolban termelt 9.75

L ebbdl kézelben termelt
L ebbdl helyben termelt 513.70

L ebbél exportalt

Nem megujuld primer energia 588.45 100.94 487.50 80.75 507.69
Széndioxid kibocsatds kg/m2éy 49.03
Eves fiitési energiaigény 403.77

ALTERNATIV ENERGIAK HASZNALATA MEGJEGYZES




HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Atanisitvany az e-tanusitss elektronikus atkalmazésban azonositéval vagy QR kéddal ellendrizheté és megtekinthetd. www.e-epites.h u/e-tanusitas

Energetikai besorolis: CO; kibocsatés: Azonositd: Ervényesség dituma:

HET-1019-1935 2029.12.17.

JELENLEGI ENERGIAFELHASZNALAS

ENERGIAFELHASZNALAS FELHASZNALASI CELONKENT

A tablazat az épiilet energiahordozénkénti és Felhasznalasi célonkénti energiafogyasztasat tartalmazza, alapterilet egységre vonatkoztatva
(végsé energia) szabvanyos hasznéalat mellett, melyek fedezésére szolgalhat az exportalt energia is. (Nem tartalmazza a Fozes, héztartési- és
irodagépek, lift és a technoldgisk, lakéépiiletek esetén a vilagitds energiaigényét.)

Felhasznalasi célok

A
TN

Energiahordozék
Fiités Hites Melegviz Szellbzés Vilagitas E:E::gt?;t
kWh/m?év kWh/m2év kWh/m2év kWh/m2év kWh/m2év kWh/m2év
szilard
Fosszilis folyékony
gaz
szilard 920.60
Biomassza folyékony
gaz
Haldzati villamos energia 32.50
Tévhéellatas
Hulladékhé
villamos (PV)
Nap
termikus
szél

Karnyezeti hé (geo-, aero-, hidrotermikus)
Megujuld primer energia 513.70 9.75
L passziv megUljulé primer energia
L aktiv megdjulé primer energia 513.70 9.75

L ebbél helyben termelt 513.70

L ebbél kozelben termelt

L ebbdl tavolban termelt 9.75
Nem megujulé primer energia 513.70 74.75

Széndioxid kibocsatés (kg/m2év) 34.25 14.79



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Atanisitviny az e-tanisitas elektronikuys alkalmazésban azonesitéval vagy QR kéddal ellendrizhets és megtekinthetd, www.e-epites.hufe-tanusitas

Energetikai besorolss: €O, kibocsatas: Azonosito:

HET-1019-1935

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

Ervényesség détuma:

2029.12.17.

Homlokzati fal | 80.80 m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINOSEGE
(U-érték*, w/meK) MEGJEGYZES
ke szl gyenge kozepes
. ERSER | 095 <t =i09Y 0,24 <. < 0,45 n15< <oz4
I |
] JELENLEGI ALLAPOT
i B, Lo ¥ Fal h
JAVASOLT U-ERTEK ES AZ UTOLAGOS HOSZIGETELES VASTAGSAGA*
Homlokzati fal | 9.18 m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINGSEGE
(U-érceks, W/mzK) MEGJEGYZES
gyenge kozepes i
1 045<..<09 024<. . <0,45 0.15<..._024
JELENLEGI ALLAPOT
I / 1658 ; Falp
JAVASOLT U-ERTEK ES AZ UTOLAGOS HOSZIGETELES VASTAGSAGA*
Padlas és blvétér alatti fodém | 71.90 m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINGSEGE
(U-érték*, W/m2K) MEGJEGYZES
Tl > ~ gyenge kézepes
03<..207 017<.<03 0,12< el 5017
3 JELENLEGI ALLAPOT
Fodéem

JAVASOLT U-ERTEK ES AZ UTOLAGOS HOSZIGETELES VASTAGSAGA*

0.17
{20.00 cm)

* A jelzett Feliiletek belsé oldalon mért értékek, a kivitelezési Feluletekjellemzoen nagyobbak. Ajavasolt hészigete!esn vasta‘gsa csak
=ra':,'auc, 3 szémitdsi médszertan az csszsbascnhthatsvg mistt egyszerdsitett, egyscges hdvezetesi tényezdve! 0,04 W/mKYsz3n
Tajekoxtato;ellegu standardizalt adat, nem helyettesiti a gondos tervezést, eltérd anyagvalasztas, épitéstechnoldgiai sajatossagok menten
eltérhet,



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

A tanisitvany az e-tandsitis elektronikus alkalmazdsban azonositéval vagy QR kéddal ellendrizhetd és megtekintheté. www.e-epites.hu/e-tanusitas

Energetikai besorolas: €O, kibocsédtas: Azonosité: Ervényesség datuma:

HET-1019-1935 2029.12.17.

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

Fiitott és filitetlen terek kozotti fal | 12.91m?

SZERKEZET ENERGETIKAI MINOSEGE
(U-érték®, W/meK) MEGJEGYZES

T gyenge kozepes j6
B S0 =R 04<..<0,7 [B26<..204

JELENLEGI ALLAPOT
51587 Falf
JAVASOLT U-ERTEK ES AZ UTOLAGOS HOSZIGETELES VASTAGSAGA*

0.38
(8.00 cm)

Talajon fekvé padlé (ij épiileteknél) | 71.90 m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINGSEGE
(U-értek*, W/m?2K) MEGJEGYZES
gyenge kozepes S50
AN =08 03<..<0,5 02003

JELENLEGI ALLAPOT
120 padlé

JAVASOLT U-ERTEK ES AZ UTOLAGOS HOSZIGETELES VASTAGSAGA*
0.28
(11.00 cm)

Uvegezés | 0.48 m?

SZERKEZET ENERGETIKAI MINOSEGE MEGJEGYZES

ot
o

- gayenge kozepes
LEGTOMORSEG

»

JELENLEGI ALLAPOT (U-érték*, W/m?K)

gyenge kozepes jo

R e 1<, <18 0TS 02

NYILASZARO CSERE JAVASLAT

1.00

* A jelzett feliiletek belsé oldalon mért értékek, a kivitelezési fellletek jellemzéen nagyobbak. A javasolt hdszigetelési vastagsag csak
irdnyadd, a szamitasi modszertan az 8sszehasonlithatésag miatt egyszerdsitett, egységes hévezetési tényezdvel (0,04 W/mK) szamol.
Tajékoztaté jellegl, standardizalt adat, nem helyettesiti a gondos tervezést, eltérd anyagvalasztas, épitéstechnolégiai sajatossdgok mentén

eltérhet.



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

A tanusitvany a2 e-tanGsltas elektranikus alkalmazdsban azonositdval vagy QR kéddal ellendrizhetd és megtekinthetd. www.e-apites.hu/e-tanusitas

Energetikai besorolas: CO; kibocsatas: Azonosito: Ervényesség datuma:

HET-1019-1935 2029.12.17.

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

Fa vagy PVC keretszerkezetii homlokzati livegezett nyildszaré | 3.47m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINGSEGE MEGJEGYZES
L gyenge kozepes j6 -
LEGTOMORSEG
X

JELENLEGI ALLAPOT (U-érték*, W/m2K)

gyenge kézepes : e L
16s...<3 Th<..=1,6 [SOECES - i

2.84

NYILASZARO CSERE JAVASLAT

1.10

Fa vagy PVC keretszerkezetii homlokzati livegezett nyilaszaré | 0.86 m?

SZERKEZET ENERGETIKAI MINOSEGE MEGJEGYZES

P gyenge kézepes i6 _
LEGTOMORSEG :

JELENLEGI ALLAPOT (U-érték*, W/m?K)

gyenge kbzepes ; i6

B et 1 1< <1 [P e 04

2,92

NYILASZARO CSERE JAVASLAT

1.10

Fa vagy PVC keretszerkezetii homlokzati livegezett nyildszard | 1.72m?

SZERKEZET ENERGETIKAI MINGSEGE MEGJEGYZES

G gyenge kozepes i6
LEGTOMORSEG

JELENLEGI ALLAPOT (U-érték*, wW/m?K)

gyenge kozepes i6

Bl 1< <16 RS 08

2.92

NYILASZARO CSERE JAVASLAT

1.10

* Ajelzett Feliiletek belsé oldalon mért értékek, a kivitelezési feliiletek jellemzéen nagyobbak. A javasolt hészigetelési vastagsag csak

ir s 4 AriFAci Farm a9 A - Fhak - fieik, A FAci Fa A (7 AV Y ea Zrmnl
IFeNYaas, a szamitdsi médszertan az dssze asenlithatdsig miatt egyszerisitett, egysages hdvezetaci tenyezdvel (0,04 W/mK) szimsl,

Téjékoztats jellegd, standardizalt adat, nem helyettesiti a gondos tervezést, eltéré anyagvalasztas, épitéstechnoldgiai sajatosségok mentén
eltérhet.



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

A tanisitvany az e-tanisitds elekironikus alkalmazasban azonositéval vagy QR koddal eliendrizhetd s megtekinthets. www.e-epites.hu/e-tanusitas

Energetikai besorclés: CO; kibocsétés: Azonosito: Ervényesség datuma:

HET-1019-1935 2029.12.17.

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

Fa vagy PVC keretszerkezetii homlokzati livegezett nyilaszaro | 0.97 m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINOSEGE MEGJEGYZES
L gyenge kozepes jo _
LEGTOMORSEG .
X
JELENLEGI ALLAPOT (U-érték*, W/m?K)
L ~ rossz  gyenge kozepes R i
CEs e R T A< =96 B . =11 10
2.91
NYILASZARO CSERE JAVASLAT
Fém keretszerkezetii homlokzati livegezett nyildszaré | 1.85m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINOSEGE MEGJEGYZES
L gyenge kozepes io _
LEGTOMORSEG .
X
JELENLEGI ALLAPOT (U-érték*, W/m?K)
gyenge kozepes i6
2<. <32 1< =2 f=<ta 05
2.83
NYILASZARO CSERE JAVASLAT
Fém keretszerkezetii homlokzati iivegezett nyilaszard | 0.62m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINOSEGE MEGJEGYZES
L gyenge kozepes jo
LEGTOMORSEG =

JELENLEGI ALLAPOT {U-érték*, W/m?2K)

gyenge kozepes i6
2R =32 14<..52 L= 06

311

NYILASZARO CSERE JAVASLAT

* Ajelzett fellletek belsd oldalon mért értékek, a kivitelezési fellletek jellemzéen nagyobbak. A javasolt hészigetelési vastagsag csak
iranyadad, a szamitasi modszertan az 6sszehasonlithatosag miatt egyszer(sitett, egységes hévezetési tényezdvel (0,04 W/mK) szamol.
Tajékoztatd jellegd, standardizalt adat, nem helyettesiti a gendos tervezést, eltérd anyagvalasztas, épitéstechnoldgiai sajatossagok mentén
eltérhet.,



HITELES ENERGETIKAI TANUS{TVANY

Atanlsitvany az s-tanisits elektronikus alkalmazdshan azonositéval vagy QR kéddal ellendrizheté és megtekinthetd. www.e-epites.hu/e-tanusitag

Energetikai besorolés: CO; kibocsitas: Azonosité: Ervényesség datuma:

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

Fém keretszerkezetii homlokzati iivegezett nyilaszird | 1.47m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINGSEGE MEGJEGYZES
Lo gyenge kozepes jo _
LEGTOMORSEG
X
JELENLEGI ALLAPOT (U-érték*, W/m?K)
‘FOSSZ gyenge kozepes j6
32< 2<..53.2 14<..<2 1= <1.4 07
2.85
NYILASZARO CSERE JAVASLAT
Fém keretszerkezetii homlokzati livegezett nyildszaré | 1.57 m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINGSEGE MEGJEGYZES
LEGTOMORSEG
X
JELENLEGI ALLAPOT (U-értek*, W/mZK)
\ ME
| TDSSZA 8l gyenge kézepes jo
SISECEES Ll RE 3 14<..52 T il g 09
3.02
NYILASZARO CSERE JAVASLAT
Homlokzati vagy fiitott és fiitetien terek kozstti ajto | 2.55m?
SZERKEZET ENERGETIKAI MINOSEGE MEGJEGYZES
L gyenge kézepes 6
LEGTOMORSEG :
: X
i JELENLEGI ALLAPOT (U-érték*, W/m?K)
r0ssz  gyenge kézepes i6
35< e el 14<. <18 T e 01
2.80
NYILASZARO CSERE JAVASLAT
1.40
¥ Ajelzett feliletek belss oldalon mért értékek, a kivitelezési Feliletek jellemzden nagyobbak. A javasolt hészigetelési vastagsdg csak

L i - 4 lirhak F (iei A Aval In WHm Y ewdmmanl
Ifanyade, 3 szamitdsi médszertan az Ssszehasenlithatdsdg miatt egyszerlsitett, egységes hdvezetdsi tanverdual {2,04 W/m¥) szdmol.

Téajékoztats jellegd, standardizalt adat, nem helyettesitj a gondos tervezést, eltérd anyagvalasztds, épitéstechnolégiai sajatossdgok mentén
eltérhet,

wyoos nidvez Enyez



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

A tanisitvany az e-tansits elektronikus alkalmazdsban azonositéval vagy QR kéddal ellendrizhets és megtekinthetd. www.e-epites.hufe-tanusitas

Energetikai besorolés: CO; kibocsidtés: Azonosité: Ervényesség dstuma:

HET-1019-1935 2029.12.17.

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

JELENLEGI ENERGETIKAI MINGSEG

V4 R rossz gyenge kozepes i6 MEGJEGYZES
EEI I
[ )
U | X
JAVASOLT KORSZERUSITESEK

HOTERMELG CSERE
Rendszerelem Leiras "J" szint "Kivalg" szint
Kondenzacids kazan X
Hoszivattyl (levego/viz) X
HOELOSZTAS, HOTAROLAS, SZABALYOZAS, HOLEADGK
Rendszerelem Leirds "Jg" szint "Kivald" szint
Szabdlyozis X
Szabalyozas X
Egyéb X

Egyéb X



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Energetikai besorolis:

CO; kibocsatas:

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

HASZNALATI MELEGVIZ ELLATG RENDSZER HATEKONYSAGA

@ AN
zf “‘E\m
oy | |
& I N
HOTERMELG CSERE
Rendszerelem

Kondenzacids kazan

Hészivattyi (levegd/viz)

Napkollektor

HOELOSZTAS, TAROLAS, SZABALYOZAS
Rendszerelem

Szabdlyozas

Szabdlyozas

gyenge

JELENLEGI ENERGETIKAI MINGSEG

kazep ¥ jé . -

JAVASOLT KORSZERUSITESEK

Leiras

Leiras

"Jo" szint

X

"J6" szint

X

~banusitas

Ervényesség dituma:

MEGJEGYZES

"Kivala" szint

"Kivalé" szint



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Atandsitvany az e-tanusités elektronikus alkalmazasban azonositéval vagy QR kéddal ellendrizhetd és megtekinthets. www.e-epites.hu/e-tanusitas

Energetikai besorolés: CO, kibocséatés: Azonosito: Ervényesség datuma:

HET-1019-1935 2029.12.17.

KORSZERUSITESI JAVASLATOK

KORSZERUSITESI JAVASLATOK MEGVALOSITASA ESETEN ELERHETO KATEGORIAK*

Enren - Osszesitett
energetikai jellemzé

Végso energia

CO; kibocsatas megtakaritas** [GJ]

A hatdrold szerkezeteknél és az épiilettechnikai rendszereknét
Feltiintetett, “j6" szinthez tartozd korszeriisitési javaslatok As A+ 78.38
egyiittes megvaldsitdsanak hatasa.

A hatarolé szerkezeteknél és az épiilettechnikai rendszereknél
feltiintetett, “kivala” szinthez tartozé korszer(sitési javaslatok As+ A++ 83.61
egylttes megvalésitasanak hatdsa.

* A tetssik ablakok elhagyasa esetén nem valtoznak a varhaté elérhetd kategoriak.

** 37 épliletburokra vonatkoztatott végsé energia megtakaritas Forintosithaté és a megvalosult Fejlesztés nyoman az
energiaszolgaltatotol pénzben visszaigényelhetd.

FELUJITASI UTLEVEL

A Feldjitasi Gtlevél az épllet energiateljesitmény igényének tébb lépésben térténd csdkkentéséhez ad egy fejlesztési Gtitervet.
A tanUsito meafogalmazhatja a korszer(sitésektdl varhaté tovabbi kedvezd hatdsokat, ajanlasokat tehet,

Korszeriisitési intézkedések sorrendisége

A falak, a padié, a Fodém rendelet szerinti hdszigetelése és a nyilaszaroék korszerGsitése elvégezhetd, amivel javithaté a szerkezetek hdatbocsatasi
tényezdje. Megljulé energiaforras hasznalata javasolt. -

A korszeriisitések tovabbi kedvezs hatasai

Kockazatok elkeriilése
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Megjegyzés: Megjegyzés:

JELLEMZG HOLEADG ES ANNAK SZABALYOZASA JELLEMZO NYiLASZARG

Megjegyzés: Megjegyzés:

HOTERMELGS ES A H6TAROLG HELYZETE EGYEB

Megjegyzés: Megjegyzés:



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Atanisitvany az e-tandsitis elektronikus alkalmazasban azonositéval vagy QR kéddal ellendrizhetd és megtekinthetd. www.e-epites.hu/e-tanusitas
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EGYEB EGYEB
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EGYEB EGYEB
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EGYEB : EGYEBR
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NYILATKOZATOK

ALKALMAZOTT MODSZEREK, SZABVANYOK ES RENDELETEK
176/2008. (V1. 30.) Kormanyrendelet az épliletek energetikai jellemzéinek tanusitasarol

9/2023. (V. 25.) EKM rendelat az épiletek energetikai iellemz8inek meghatarozassrol

2018/844 iranyelv (2018. méjus 30.) az épiiletek energiahatékonysagaral szols 2010/31/EU iranyelv és az energiahatékonysagrél széls
2012/27/EU irdnyely modositasarsl

INFORMACIOK ES TOVABBI SZAKTANACSADAS

Az Epitésﬂgyi Dokumentaciés és Informéciés Kézpont 3 tanusitdssal kapesolatos altaldnos informaciakat és szolgaltatdsokat biztosit,
tovabb3 tijékoztato és miszaki segédletekeat tesz elérhetéyé wWww.e-epites.hu honlapon,
Ingyenes energetikai tandcsadast a Magyar Mérnoki Kamaratol kaphat: www.mmk.hu/tanacsadas

TANUSITOI NYILATKOZATOK

A megrendeld biztositotta 3 tandsitds elvégzéséhez szikséges tervdokumenticict, szémldkat, a szlikség szerinti mérések, ellendrzések
elvégzésének helyszini feltételeit és a sziikséges mérték kozrem(ikodeést.

A leggondosabb felmérés soran is eléfordulhat, hogy bizonyos Parameéterek nem allapithatok meg roncsoldsos vizsgalat és Feltarss
nelkil, melyre a megbizé nem kételes engedélyt adni. llyen esethen a tanlsité jogosult a fellelhets informaciék alapjan becsléssel élnj.
Az energishatékonysag javitssat Célz6 javaslatok csak elézetes ajanlisok és nem helyettesitik a gondos tervezést, melynek soran
tovabbi szempontokat is Figyelembe kell venni (pl. biztonsagi, miiemlékvédelmi, allagvédelmi, akusztikai, tiizvédelmi szempontok). Ha
az épiilet miemleéki vagy helyi védelem alatt all, akkor korszer(isitast csak a miemléki értékleltar figyelembe vételével lehet végezni
Ugy, hogy a miemléki érték ne sériljon,

A tanusitvany érvényessége 5 év, tanusitvany tartalma ez alatt az idé alatt médosulhat (pl: jogszabé[yvéltoza‘s, tandsitsi javitas miatt),
ismételt eladas vagy értékesités esetén, ellendrizze a tandsitvany Ervényesséqgét az online feltleten. Amennyiben a tandsitvany
kidllitdsa ota az épiilet miszaki allapotaban vagy rendeltetésében valtozas allt be, akkor a tandsitvany megujitasa szilkséges.

A tanusitvany az e-tandsitss elektronikus alkalmazésban hitelesitésre kerilt.

A tanisits kijelenti, hogy a tanusitvanyban szereplé Osszes adat és informacio megfelel a Magyarorszagon hatalyos, az épiiletek
energetikai jellemzsinek tandsitasirol szélo 176/2008. (vI. 30.) Kermanyrendelet eldirdsainak.



HITELES ENERGETIKAI TANUSITVANY

Atandsitvany az e-tanUsitds elektronikus alkalmazasban azonositoval vagy QR kéddal ellendrizhetd és megtekinthetd. www.e-epites.hufe-tanusitas
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NYILATKOZATOK

FOGALOMMAGYARAZAT

Epiilet szintjeinek szama: a kondicionalt szintek szama (Flitetlen pince és fltetlen padids nélkal).

Fajlagos héveszteségtényezd: az épilet hatarold szerkezeteinek dtlagos energetikai mindségét (szerkezetek és nyildszardk hészigetelése,
passziv napenergia hasznosito képessége) kifejezd tényezd.

Kondicionalt alapteriilet: azon helyiségek osszesitett alapteriilete, amelyek belsd hémérsékletet fitési vagy légkondicionald rendszer biztositja.

BOsszesitett energetikai jellemza: az épilet vagy rendeltetési egység egy négyzetméterre jutd éves nem megujulé primer energia felhasznalasa.
Magaba foglalja az épiiletben elfogyasztott energién til azt a mennyiséget is, mely ahhoz sziikséges, hogy az energia az épilethez eljusson, azaz
annak eldallitasi, szallitasi, atalakitasi energia igényét. Ha az éplilet megujulé energiat hasznal, az az 6sszesitett energetikai jellemzé értékét
csbkkenti. Ezért értéke nem hasonlithaté dssze az épiilet mért fogyasztasaval. Nem tartalmazza a fézés, a haztartasi- és irodagépek, a liftek és
technologidk, valamint lakéépiletek esetén a vildgitas energiaigényeit, ezért értéke nem hasonlithatd 6ssze az épllet mért fogyasztasaval.

széndioxid kibocsatas: az épllet vagy rendeltetési egység energiafelhasznaldsahoz kotheté egy négyzetméterre jutd éves széndioxid
kibocsatds, az tsszesitett energetikai jellemzénél ismeretett kivételekkel. Magaban foglalja az épiilet kibocsataséan tal azokat a kibocsstasokat is,
melyek az energiahordozd kitermelési, szatlitasi, atalakitasi folyamataihoz kétddnek.

U-érték: az épiletszerkezet héveszteségével aranyos tényezd, mely megmutatja, hogy egységnyi felileten mennyi héenergia ta-vozik egységnyi
id6 alatt, egységnyi hémérséklet kilonbség esetén.



